Φ820科研可控实验生态系统

（1）养殖槽20个。每个水槽尺寸为Φ820×630mm，圆柱形；PP材质，厚度6mm；
（2）每个水槽具有独立的上水、回水、排污管路，进水管、回水管、出水管为PVC材质，养殖用水可循环利用；
（3）回水水位控制器20套，PVC材质；
（4）温控设备1台。系统控温采用冷暖一体机（钛制蒸发器）实现升温或降温，温控设备功率≤5.5KW，控制精度为±0.5℃，温控范围为5℃～35℃，自动控制；
（5）生物净化设备1套，采用多孔流化悬浮环作为生物滤料（直径≥20mm，比表面积≥500m2/m3）；
（6）紫外线消毒机1台，设备功率75W，钛壳材质，耐腐蚀，无金属污染，不老化；进口紫外线灯管1支，使用寿命8000~10000小时；具有灯管故障自动检测与声光报警、灯管使用时间记录功能；灭菌率高达99%，几乎对所有细菌、病毒有效，不对水体、生物产生副作用；适用水量5000L：最大压力0.3bar；最大流量5000 L/h；
（7）泡沫分离器1台，去除蛋白质，使用PVDF射流器进水方式，实现自动定时冲洗，可去除水体中20-80μm的固体颗粒，并可进行颗粒的收集，设备功率≤0.25KW。
（8）循环泵2台，1用1备。潜水水泵，最大流量9m3/h，输入功率≤0.25KW。
（9）集水槽1个，PP材质；
电控制系统1套；

设备连接管、件、阀若干。

6组循环“品字形”可控实验生态系统  2套

每套含：
（1）养殖槽18个，共6组，每3个一组，成“品”字型排列。每个水槽尺寸为80cm×45cm×45cm；玻璃材质，厚度10mm；
（2）养殖槽底架为Q235钢，做防腐处理（防腐漆），底架使用人造理石装饰，底架门24个，可拆卸；
（3）每个水槽具有独立的上水、回水、排污管路，进水管、回水管、出水管为PVC材质，养殖用水可循环利用；
（4）回水收集器18个；PVC材质；
（5）温控设备6台，每组养殖水槽各配备1台。系统控温采用冷暖一体机（钛制蒸发器）实现升温或降温，温控设备功率≤1.3KW，控制精度为±0.5℃，温控范围为5℃～35℃，自动控制；
（6）生物净化设备6套，采用多孔流化悬浮环作为生物滤料（直径≥20mm，比表面积≥500m2/m3）；
（7）紫外线消毒机6台，设备功率36W，钛壳材质，耐腐蚀，无金属污染，不老化；进口紫外线灯管1支，使用寿命8000~10000小时；具有灯管故障自动检测与声光报警、灯管使用时间记录功能；灭菌率高达99%，几乎对所有细菌、病毒有效，不对水体、生物产生副作用；适用水量3000L：最大压力0.3bar；最大流量3000 L/h；
（8）循环泵7台，6用1备。潜水水泵，最大流量9m3/h，输入功率≤0.25KW。
（9）电控制系统1套；
（10）设备连接管、件、阀若干。
供气系统
（1）供气系统2套；
（2）气站增氧设备连接至每一个养殖单元；
（3）增氧采用气泵增氧，每个养殖单元气量大小可调；
（4）配备增氧附件、管线若干。
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